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BETJENINGS- OG VEDLIGEHO_LDELSESVEJLEDNING FOR
NOR-DAN VINDUER OG D@RE

Gode rad:

¢ Det anbefales at lade venlilen sta aben-altid.

o Alle anerkendte rengeringsmidier kan benyttes.

¢ Smerbeslag og hevaagelige dele mindst 1 gang pr. &r.

o Gem denne vejledning, og lad den blive i boligen ved fraflytning.

Tillykke med Deres nye Nor-Dan vinduer ogleller dere

Keere kunde
Tillykke med Deres nye Nor-Danvinduer og/elier dere,

De har faet produkter af hej kvalitet, hvor mange ars erfaring og stadig produktudvikling sikrer
en meget lang levetid. .

Der er dog ingenting, som holder eller fungerer evigt uden at blive vedligeholdt,

Saledes bar alle besiag og beveegelige dele smares mindst 1 gang pr. &r og overfladebehand-
fing eftergas samtidig. Hvis overfiadebehandiing er udfert pa fabrik ber den fornys efter 5 ar ag
derefter efter behov.

l.e2s denne vejledning, felg anvisringen, sa vil De & optimal gleede af produkterne | mange ar.

Pa de sidste sider kan De tzese om betjeningen af netop de produkier; De har kabt.

Med venlig hilsen
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Modtagelse og opbevaring

Aflsesning skal foretages skansomt, saledes at elementer ikke stedes. Efementer skal loftes -
ikke treekkes.

Ved modtagelse kontrolleres, at antal stemmer, og at elementer er fejlfrie. Ved mangler eller fejt
kontakt da straks leverandgren. '

Korrekt lagring pa byaaeplads:

Vihduerne taler selvfelgelig regn, men peene bliver de ikke. Nar de oplagres ude, ber de derfor
daakkes af presenning eller lignende, men med god ventilation. Er de pakket pa paller, sa lad
dem fortsat sta pa disse. Hvis de er lgse, laegges nogle strer, og vinduerne kan seettes op at
-‘husmur eller lignende.

Sorg for, at de star, sa de ikke bliver vindskesve.

Rengaring
Nar De modtager nye elementer, er farste rengering lidt mere omfattende end frémover. Bla. er
glas let fedtede pa grund af en oliefilm fra fabrik. Ligesa kan der sidde fugemasse eiler tim fra
rudemaerker pa fladen, samt vaere trykket lim ud i hjgrner,
Generelt geslder felgende: Vask begge giassider, samt ved fabriksmalede elementer bade-
famme og Karm, med rigelige meengder lunkent vand tilsat Ajax. Herved fiernes eventueit mur-
st@v fra isa=tning.
Tag et barberbiad eller en skaerende vinduesskraber og fiern alle urenheder pa glasset. Hvis
der stadig sidder lidt, kan dette opleses med hushoidningssprit eller benzin, hvorefter man igen
bruger barberblad étc. Der vaskes igen med Ajaxvand. Herefter poleres glasset med vinduespo-
lermiddel. '

Fremover vaskes glasset blot med lunkent Ajaxvand eller lignende og efterpoleres med vindu-
espolermiddel,

Den udvendige afvaskning ber ogsa omfatte karm-og ramme.
Ved elementer med udvendig aluminiumsbeklaedning skal denne blot vaskes med Ajaxvand.
Alle geengse rengeringsmidler kan bruges - de skal blot veere syrefri.

Teetningslister afvaskes med Ajaxvand eller lignende.

Taetningslister

Teetningslister er udfort af slidsteerk og vejrbestandig materiale, som holder sig smidigt og i form
i mange 4r.

Teetningsliste-type:  Afhanger af argang — sperg ND/3 afs.
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Efterjustering

Efter 1-2 &r ber skydederen efterjusteres pa presset mod teetningslister. Dette gares pa feligen-

de made:
Aksel
Split
B
~  Skruearm
0 ‘2 Daksel
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gt Kantstanglds

am—j—  Kantstanglds

| Daksel

Jo—  Skruearm

Split

Aksel

1.Laft deren af og leeg den vandret pa
bukke.

2.8kru desksier af i top-0g bund af dg-
rens iaseside,

3.Lesn de 2 gverste og de 2 nederste
skruer i kantstanglasen.

4.Treek den split ud, der laser skruearm
til aksel, bade i top og bund.

5.Trask skruearmen ud i bunden, og drej
den 1 til 2-omdrejninger mod hajre.
Derefter sezeites den pa plads igen.

6.Traek skruearmen ud i toppen, og drej
den 1-2 omdrejning mod hajre. Derefter
szettes den pa plads igen.

7.Prav daren og se, om presset er i or-
den, effer om den behaver en omdrej-
ning mere i top og bund.

8. Er dgren o.k., genmoenteres split,
kantstanglas og deeksel.

Vedligeholdelse
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Smgring

Smering foretages pa beveegelige dele og lasetap, nar disse gar "stramt” - normalt 1-2 gange
arligt eller efter behov. Smering af beslag og beveegelige dele er af starste vigtighed. Bevaegeli-
ge dele er mekanik, der kun sikres en lang holdbarhed, nar de er velsmurte.

Som smaremiddel kan benyites falgende:

° Syrefri vaseline {f.eks: Klaver): Til lasetappe og teetningslister.
o Sificone spray: Tit teetningslister,
o Wirtz HHS 2000 smaerespray: Til idsetappe og afle bevaegetige dele.

Gor bund og topskinner rene.

Loft daren af og brug spraydase med "slange” pé til at smere alle de steder, der er vist pa skit-
sen.
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Betieningsveiledning
ND92 T - Altandar

Ventilationsstilling: Aben handtaget til vandret stilling og luk deren op.
Doren jases med vrideren, der sidder over héndtaget.

Ved felgende titheher:

Grebsbetjent bremse: Ved den udluftningsstilling, der enskes, fukkes handtaget ned, og deren
fastholdes af bremsen.

Friktionsbremsen: Bremsen korer hele tiden med friktion. Deren bliver staende i den stil-
ling, den efterlades i

Justering af friklionsbremse:

Bremsearmen fastheldes af en friktionsklods i glideskinne i karm. Pa
friktionsklodsen sidder der en justeringsskrue lige foran bremsearmen.
Med en skruetraskker kan frikiionen strammes/lgsnes ved at dieje skru-
en,

Aftagning af der:

For deren leftes af heengslerne, skal bremsearmen skrues af deren. Grebsbetjente bremsear-
me skrues af | toppen af karmen. Friktionsbremser skrues af pa daren.

Smerin
Smaring af las: Aben daren - iuk derefter handtaget ned. | derens forkant kommer der 3

stk, lasetappe it syne. Smor dem med vaseline.

Smaring af heengsler: P& den def af haengslet, der sidder pa doren, er der en rille, Tryk nogle
draber olie ind her.

NB! Bremsens skinner ma ikke smares.

Vedligeholdalse ND/3 vinduer afs



Betjeningsveiledning
ND92 Skydedgre

Betjening

Midt pa derens midterstolpe sidder der en vrider (sikkerhedslas), der er spaerret af en fjederbe-
lastet plastknap. Tryk knappen ind og drej vrideren ned il vandret.

Aben herefter handtagets vrider og drej handtaget ned til lodret. Doren kan nu &bnes ved at
treekke den ind mod midten.

Dgren kan "parkeres” i enhver abning ved at dreje handtaget op til vandret,

Udtagning af gaende der

Ved modtagelse:

[nden montering fiermnes transporttreskilen | bunden af den gaende dors bagkani. Aben sikker-
hadslasen pa dermidten, og skyd deren il side. Fjern aluminiumsstrimler pa bundskinnen. De
sidder med rod tape,

Udtagning:
Skyd deren til side.

| overkarmens fals, ses nu 2-3 stk, runde aluminiumsklodser, Skru disse af, ker deren halvt hen
faran det dbne felt. Loft derbladet opad, til det er fri af bundskinnen. Traek udad i bunden, og
doren er fri,

Isaetning:

Loft deren ind i toppen. Seet den ind § bunden samtidig med, at det sikres, at den kan kare pa
bundskinnen.

Skru aluminiumsklodser pa i toppen.

Vedligeholdelse ND/3 vinduer afs
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Betjeningsveijledning
ND82 HG / TG - Vendevindye (Husmodervindue)

Udlufiningsstillinger

1. Fasthold via greb: Drej handtaget op til lodret og aben vinduet ca. 3 cm op og luk herefter
héndtaget ned igen. Der kommer.nu en lasetap ud i hvert hjerne af vinduesrammen, Lase-
tappe skal have fat i de yderste hulter af de slutblik; der sidder i karmsider - lige over bund-
karm.

2. Bemesikret udluftning: Drej handtaget op til lodret og skub bunden, af vinduet, udad, til det
stopper, Midt pa venstre sidekarm ses selve vinduesbeslaget, Her sidder der en udiuft-
ningsspzerre. Denne skubbes opad, til den spaerrer beslaget,

Nar vinduet skal lukkes, traskkes udluftningsspaerren nedad, og vinduet kan lukkes.

3. Balanceret udluftning: Dreje handtaget op til fodret og skub bunden, af vinduet, udad til det
stopper. Det, der stopper vinduet, er bernesikringsknappen (sort), der sidder i selve vindu-
esheslaget | hejre sidekarm. Barnesikringsknappen trykkes opad samtidig med, at vinduels
bund skubbes ud. Vinduet kan nu parkeres i udiuftningsstilling.

Ventil |
{Sidder i toppen af vinduet).

Ventilens hvide ender frykkes ind - fra enden mod midten - hvorefter man traskker ind mod sig
selv. Dette geres fra begge ender - og ventilen er dhen.

Ved iukning trykker man den hvide plade T L
ind mod vinduet,

MR BB NN EENE

Pudsning

Aben vinduet som beskrevet under "3. Balanceret udluftning”. Nar vinduet er fri-af sikringsknap-
pen, gives det et skub udad i bunden. Vinduets overkant glider nu nedad. Tag fat i overkant oy
traek hedad, sa vinduet drejes rundt. Nar det er nassten rundt, giver det et kiik. Det er barnesik-
ringsknappen der laser vinduet fast, sa der kan laegges kragfter i ved pudsning, uden at vinduet
vender rundit.

Nar vinduet skal pé plads igen, trykkes bcarnes:krmgsknappen op og vinduet skubbes udad. Hvis
det stopper halvvejs, skal man traskke opad i vinduesrammens overkant,

Vedligeholdelse ND/3 vinduer a/s



Smering
Smering foretages pa lasetappe, nar disse gar "stramt” - normalt 1 - 2 gange arligt efter efter
behov. Smaring af beslag og bevaegelige dele er af starste vigtighed, Bevaegelige dele er me-
kanik, der kun sikres en lang holdbarhed, nar de er velsmurte.

Som smeremiddel kan benyttes falgende;

» Syrefri vaseline (f.eks. Klgver): Til lasetappe og teetningsiister.

o Silicone spray: Til testningslister.

e Witz HHS 2000 smeraspray: Til l[asetappe.

s Teflonspray: Til glideskinner i ND92 HG og ND BNS USV og UHV
produkter.

Aben vinduet og luk handtaget ned. De lasetappe, der nu biiver synlige i rammens nederste
hjgrner, smeres med vaseline eller HHS spray. Aben og luk handtaget nogle gange, sa smarin-
gen bliver arbejdet ind i beslaget. Smer ogsa lidt vaseline ind i de 2 slutblik (huller til lasetappe),
der sidder nederst i karmsider..

| begge sidekarme er der en aluminiumsglideskinne. Glideskinnen smeres med teflonspray.
Vinduet vendes nogle gange, indtii hele glideskinnen er velsmurt,

NB! Det anbefales kun at bruge teflonspray til glideskinner, da det ikke fedter.og der-
med ikke samler stov og smuds. Hvis der samies smuds 1 glideskinne, bor dette af-
renses inden smering.

Udtagning af vinduesramme

Vinduesramme bar ikke aftages.

Vedligeholdelss ‘ND/3 vinduer als
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Mellern karm og ramme, lige over handtag og ud for fejlbetjeningsspaerren, sidder der en juster-
kriap i Karmfalsen.

Denne kan drejes udiind med en ligekasrvsskruefrazkker, Hvis ovenstaende problem er opstéet,
skal justerknappen normalt drejes lidt ud, sa afstanden mellem knappen og rammen (i fukket
stilling) bliver mindre. For at abne handtaget skubbes rammen ind mod justerknappen. Korrekt
stilling er ca. 3/4 mm afstand meltem justerknaps "store" krave og ramme (i lukket stilling}.

Rammen hznger:
Oven pa rammen sidder der et aflangt beslag, som stalarm fastholdes af.

Heri er der 2 aflange huller. | den yderste kant af huilet, neermest heengselside, sidder der en
justerbar indsats. Hvis skruen losnes, kan indsatsen flyites.

Hvis den flyttes ind mod rammens |aseside, vii rammen blive leftet i Iasesiden.

‘NB! Denne justeringsmulighed bar ikke bruges i forbindelse med montering. Den bar

kun bruges, hvis rammen senere kommer til at haenge.

Smegring
Smaring foretages pa (dsetappe, ndr disse gar "stramt” - normalt § - 2 gange arligt eller efter
behov. Smering af beslag og beveegelige dele er af sterste vigtighed. Bevasgelige dele er me-
kanik, der-kun sikres en lang haldbarhed, nar de er vaelsmurte.

Som smaremiddel kan benyttes falgende:

o Syrefri vaseiine (f.eks. Klgver): Til lagetappe og ttningslisier.

a Silicone spray: Til teztningslister.

e Wiinz HHS 2000 smere spray: Til lasetappe, bag vinduers metalplader, samt til
lasekasse.

e Aimindelig olie: Kun tit derfizengsler.

Aben vinduet | udiuftningsstiliing, og luk handtaget ned.

Alle de lasetapper, der stikker ud fra rammen, smeres med vasefine. Aben derefter vinduet i
sidehzzngt stilling og smer lidt vaseline ind i alle de "siutbiik” (huller til lAsetapper), der bliver
synlige i karmen,

Nér vinduet star i sidehazngt stilling, sprejtes smeorespray ind bag-alle de metalplader, der fasi-
holder lasestaenger | vinduesrammen. Metalpladerne sidder i rammens hjerner og midt pa ram-
mens sidestykier, samt midt pa rammens bundstykke.

Se illustration naesste side.
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Alle bevaegelige dele pa rammen skal smares.
Udstyr:  HHS 2000 spraydase med "stange” pa.

Slangen stikkes ind i

o Hvert hjgrne, ind mod hjgrneglider.
e Hver lasetungekasse.

o lasekasse for haridtag.

o Fejlbetjeningsspaarreknap.
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Betjeningsvejledning

ND92 3-GR - 3-arebsbetient dreje-kip vindue

f 1
3
5
Udiuftningsstilling Stillingsbestag Pudsestilling

Ud’luftning‘sstil!ing_ :
Den bundheengte udluftningsstiliing fas ved at abne begge sidehandtag mod vinduesmidte og
traskke vinduet mod sig.

Pudsestilling:

Sidehaengt pudsestilling fas ved at abne det sidehdndtag, der sidder neermest stillingsbeslaget,
samt bundhandtaget og herefter traskke vinduet indad.

Stillingsbeslag:
| den ene side sidder der et stillingsbeslag med 2 ventilationsstillinger. Beslaget virker bade for
bundheengt og sidehaengt udlufining.

Treek stillingsbeslaget ud til vandret cg iuk det handtag, der sidder heermest, Der kommer nu en
[asetap frem, som kan gribe i stiflingsbeslaget.

Ventiil
(Sidder i toppen af vinduet).

Ventilens hvide ender trykkes Ind - fra enden mod midten - hvorefter man traekker ind mod sig
selv. Dette gares fra begge ender - og ventilen er dben,

L » . . B v i,
Ved fukning trykker man den hvide plade T
ind mod vinduet. o b
e 52
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Udtagning og is@tning af ramme i karm

Udtagning af ramme:

L. i . . . .
? vena k¢ Aben vinduet i sidehzengt pudsestilling. Mens vinduet
o R er ahent, lukkes bundhandtaget (6).
AR
%1 . # Tag fat under rammen, loft den, og dben handtaget
' naermest karmen.
Rammen haenger nu i nederste hjarme (A), samt stal
s & & armen i gverste hisrne (B).
—= |
Luk rammen lidt i, og left den fri i nederste hjarne (A).
{.zft rammen parailelt med karmen og trask den ud til
siden, modsat stillingsheslaget.
Statarmen - averste pa rammen (B) - kan nu aftages,
og rammen er fri.
Metfode . 2:

Apen vinduet i bundhaangt udluftningsstilling. Mens vinduet er bent, lukkes sidehéndtaget i
madsatte side af stilingsbeslaget. Bundhandtaget (6} kan nu abnes.

Hvis rammen traekkes ud af karmen, haenger den kun i nederste hjsrne {A), samt stalarmen i
gverste higme (B).

Resten af udtagningen er som "Metode 1"

Isastning af ramme:

Modsat reekkefslge af ovenstaende:

Iszetning af rame ved fejlbetjening:

Fejlpetiening fra pudsestilling:

Fejl: De har dbnet vinduset i sidehaengt pudsestiliing ~ herefter har De i &ben stilting lukket bund-
handtaget, samt abnet sidehandtaget naermest karmen.

Ramimen heenger nu sidehaengt ind i rummet, men kun i nederste hjerne (A), samt stalarmen
foroven {B}.

Tag fat pa rammen mellem 1 og 2, skub rammen ind i hjprnet foroven (3}, og fuk hereftér hand-
taget naermest karmen.

Aben herefter bundhandtaget, og vinduet star nu i normal pudsestifling.

Feilbetiening fra udluftningsstitling:

Feil: De har abnet vinduet i bundhaengt udluftningsstilling - herefter har De lukket sidehandtaget
i modsat side af stillingsbeslag. Derefier har De abnet bundhandtaget.

Rammen haanger nu kuh i nederste hjgrne (A), samt stalarmen foroven (B).

Vedligehdldelse ND/3 vinduer a/s



Tryk armen ind i higmet, modsat haengsel - luk bundhandtaget,

Aben herefler sidehandtagene, og vinduet stéar i normale udluftningsstilling.

Justering

Slaebeknap:

Vinduesrammen skal altid rore sleebeknappen i bunden af karmen - § vinduets {aseside, nar det
lukkes fra sidehasngt abning.

Hvis der er frigang mellem rammebundhjerne og slebeknappen, kan slebeknappen justeres
op/ned med en ligekaarvsskrustraskker,

Efterjustering af vinduet:

Det ber ikke veere nedvendigt at efterjustere vinduet, hvis det er montaret korrekt, og hvis even-
tuel luft/frigang mellem glas og ramme, er fiernet, ved at man hang sig i rammen i sidehaengt
stilling i forbindelse med montering. Alligevel kan det haande, at rammen synker, og det bliver
nedvendigt at efterjustere;

1. Vinduet dbnes i pudsestilling.
2.-Bundhandtag (6) lukkes.
3.Mens rammen holdes, &bnes handtag i heeng-
selside. Rammen vil nu falde ned, og der vil blive

en abning pa ca. 3 cm i gverste hjsrne mellem
ramme ¢g karm.

4. Med en 13 mm skruetraskker kan plastindsatsen
i beslaget i pverste heengselhjerne af karmen nu
drejes 180°. Denne indsats er oval og eksentrisk.
Nederste hjerne i laseside bliver herved haavet 1-2
mm.

5. Rammen szettes pa plads | modsat reekkefaige,

NBI Denne justeringsmulighied ber ikkke bruges i forbindelse med montering. Den bar kun
bruges, hvis rammen senere kommer til at haenge.

Smering
Smoring foretages pa lasetappe, nar disse gar "stramt" - normalt 1 - 2 gange arligt eller efter
behov. Smering af beslag og beveegelige. dele er af sterste vigtighed. Bevaegelige dele er me-
kanik, der kun sikres en lang holdbarhed, nar de er velsmurte.

Som smaremiddel kan benyites felgende:

e Syrefri vaseline (f.eks. Klaver): Til tasetappe og teetningslister.

o Silicone spray: Til teetningslister. _

s Wartz HHS 2000 smarespray: Til lasetappe, bag vinduers metalplader, samt til
darhangsler.

» Aimindelig olie: Kun til derhgengsler.

Vediigeholdeise ND/3 vinduer afs
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Aben vinduet i udlufiningsstilling, og Iuk handtagene (i sider) ned. Lasetunger + lasetappe 1-4

bliver hu synfige.og kan smares. Luk vinduet, og aben vinduet ind | pudsestilling, og luk bund-
handtag. Lasetunge + lasetap 5-6 bliver nu synlig og kan smares.

Smar ogsa lidt vaseline ind i alle de "slutblik" (huller til |asetappe), der bliver synlige | karmen.
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Betjeningsvejledning
ND92 SH - Sidehaengt indadgaende vindue:

Betjening
Aben handtag (handtagene) og trask rammen indad, | I4sesiden sidder et stillingsbeslag for flere
udluftningsstillinger.

Specielt for 2-fags sidehangte vinduer uden lodpost:

Den staende del kan abnes ved at udigse skudrige!, der sidder i kanten af rammens nederste
del,

Friktionsbremser:

Glideskinnen skal holdes ren og tar. Den ma ikke smeres. Friktionen/stramheden kan stram-
mes/lgsnes ved at dreje pé den skrue, der sidder pa friktionskledsen i glideskinnen.

Ventil: (Sidder i toppen af vinduet).

Ventilens hvide ender trykkes Ind - fra enden mod midten - hvorefter man treekker ind mod sig
selv. Dette gores fra begge ender - og ventilen er aben,

Ved lukning trykker man den hvide plade
ind mod vinduet.

Udtagning og isztning af ramme i karm

I rammens nederste haengselhjerne sidder der en skrue, som skrues ud, Beslaget er nu abent i
bunden. Rammen abnes herefter og frigeres af stillingsbeslaget. Ved et fast ryk udad, i ram-
men, kan denne leftes ud af karmen.

Maodsat reskkefalge benyttes ved jsaetning.

Smering

Aben vinduet indad og luk derefter handtagene. | sider kommer der nu 2 stk. lasetappe frem.
Disse smares med vaseline eller HHS 2000 smgrespray,

Smaring foretages pa lasetappe, nar disse gar "stramt" - normalt 1 - 2 gange arligt eller efter
behov. Smering af beslag og beveegelige dele er af sterste vigtighed. Bevaagelige dele er me-
kanik, der kun sikres en lang holdbarhed, nar de er velsmurte.

Som smaremidde! kan benyttes felgende:

s Syrefri vaseline (f.eks. Kigver), Tit lasetappe og testningslister.

= Silicone spray: Til testningslister.

o Wiirtz HHS 2000 smerespray: Til lasetappe, bag vinduers metalplader, samt til
dgrhaengsler.

e Almindelig olie: Kun til derhaengsler,

Vedligeholdaise ND/3 vinduer a/s



Betieningsvejledning
NDS2 B - Bundheeng} indadgéende vindue

Betjening

Aben begge handtag mod vandret og tresk rammen indad. | venstre side sidder et stillingsbe-
stag. Her kan rammen reguleres i & udlofthingsstilinger,

Pudsning indefra;

Med venstre hénd holdes stillingsbeslaget, sanitidig med at rammen traskies ind, saledes at tap
pa rammen traskkes ud gennem spalten | stillingsbeslaget. Tag rammen ind tit vandret.

NB! Rammen ma ikke kommer lgengere ned end vandret og skal hele tiden understettes, nar
den ikke holdes af stillingsbeslaget. Heengselbeslag i bunden kan ikke holde uden under-
statning.

Ventil: {Sidder i toppen af vinduet).

Ventilens hvide ender trykkes ind - fra enden mod midien - hvorefter man traekker ind mod sig
selv. Dette gores fra begge ender - og ventilen er aben.

Ved lukning trykker man den hvide plade ;"‘a =l
vi b Vr o b RN

ind mod vinduet. e ©b

Udtagning og issetning af ramme i karm
| nederste venstre hjgrne sidder der en skrue, som skrues ud. Besiaget er nu abent i bunden.
Rammen abnes herefter og frigeves af stillingsbeslaget. Ved et fast ryk opad, i rammen, kan.
denne isftes ud af karmen,

Modsat reekkefaige benyttes ved isgetning.

Smaering

Aben vinduet indad og luk derefter handtagene. | sider kommer der nu 2 stk, lasetappe frem.
Disse smeres med vaseline eller HHS 2000 smarespray.

Smering foretages pé lésetappe, nar disse gar "stramt” - normalt 1 - 2 gange arligt eiler efter
behov. Smering af beslag og bevaegelige dele er af storste vigtighed. Beveegelige dele er me-
kanik, der kun sikres en lang hoidbarhed, nar de er velsmurte.

Som smeremiddel kan benyttes felgende:

o Syrefri vaseline (f.eks, Klgver). Tit iasetappe og testningslister.

o Silicone spray: Til teetningslister.

o Witz HHS 2000 smerespray. Til lasetappe, bag vinduers metalplader, samt il
derhangsler.

s Almindelig olie: Kun til derhaangsler,
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Betieningsveiledning
ND92 1-GR - 1-grebsbetient dreje-kip vindue

Udiyftningsstilling Stillingsbeslag Fudsestilling

Udiuftningsstilling:
Den bundhzengte udluftningsstilling fas ved at abne handtaget til vandret stiling (90°) og traekke
vinduet mod sig.

Bundhaengt udliftningsstilling kan reguleres i fiere stillinger;

I den ene side sidder der et stillingsbeslag med 4 ventitationsstillinger. Detle bruges ved at tryk-
ke rammen let i tit den stiling, der enskes og derefter lukke handtaget ned til lodret stilling. En
tAsetunge vil komme frem i rammeside og fastholde rammen i @nsket stilling.

Vaske-/pudsestiiling:
Sidehangt _pudsestiiting fas ved at dreje handtaget op til lodret, Herefter tragkkes vinduet indad.

Ved bernesikringsknap indbygget i handtag:

Sidehzengt pudsestiliing fas ved at trykke barnesikringsknappen opad samtidig med, at handta-
get drejes op til lodret, Herefter treekkes vinduet indad.
Ventil: (Sidder i toppen af vinduet).

Ventilens hvide ender treekkes ind mod sig selv.
Dette geres fra begge ender - og ventilen er aben.

Ved lukning trykker man den hvide plade
ind mod vinduet.

_,_}'.J T rlm
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Udtagning og issetning af ramme i karm

Udtagning af ramime:

Biltede 1:

1.Aben vinduet | 90° pudsestiliing.

Handtaget skal st lodret opad. (Bernesikrings-
kmap trykkes ind samtidig med, at handtaget dre-
jes op).

2. Tryk spaarreknappen (2) p4 kanten af rammen
ind, og hold den inde samtidig med, at handtaget
drejes ned tif vandret.

Rammen haenger nu Kun i stalarm foroven og nederste hjprnebesiag.

Billede 2:

1. Left rammen op i rammeside med handtag, sa
den presser ind mod karmhjgrne.

2. Friger stalarmen af overrammen ved at lefte den
op og svinge den til siden.

3. Left rammen ud.

Issetning af ramme:

Madsat reekkefolge af ovenstaende.

Justering

Slabeknap:

Vinduesrammen skal altid rere slasbeknappen i bunden af karmen - i vinduets faseside, nar det
iukkes fra sidehzengt abning.

Hvis der er frigang mellem rammeburdhjgme og sleebeknappen, kan slabeknappen justeres
op/ned med en ligekasrvsskruetraekker,

dusterknap:
Hvis handtaget ikke kan drejes fra vandret tii todret, og det ikke er barmesikringen, der hindrer
dette, kan foigende skulle justeres:
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Feerdigt glasmal fas ved at tilieegge stramt lysmal.
Folgende: Hejde -+ 27 mm
Bredde + 28 mm

Generelt:

< Nar giaslister m.v. er flernet, skal det bemzerkes hvilke glasiister, der sidder hvor.

- Glasset er limet til rammen | alle 4 hjgrner samt pa midte (kun store gias). Limen skal skeeres
ved at presse en lang tynd kniv ind mellem glas og indvendigt glasilaegningsband.

- Det nye glas skal limes de samme steder som det gamle. Som lim kan bruges SIKA Flex
elter Uretan.

- Huvis glasband beskadiges, skal disse ogsa skiftes. Der ma kun bruges originate glasband.
Disse fas kun hos Nor-Dan Vinduet.

- Glas skiftes lettest med rammen liggende pa et par bukke eltér lignende.

Glasiister {jernes ved med en treekile og hammer at sia disse |es fra bagkanten ind mod midten.
- NB! Det er Kun sma lette slag, der behaves,

Inden genmontering rykkes de clips, der sidder pa glaslisten, saledes at de presses fast et nyt
sted i rammens hot.

Vedr.: Garanti efter glasudskiftning:

Garanti for rammens holdbarhed, styrke og tasthed bortfalder, hvis der monteres forkert glas-
starrelse elier tykkelse, hvis der bruges forkerte glasileegningsbéind, eller hvis der undlades fim-
ning samt, hvis det er opkilet forkert.

Er ait i orden?

Hvis vinduet gar treagt:

Et Nor-Dan vindue, som er korrekt monterst, skal virke perfekt. Men der kan vaere smating, som
gar, at vinduet er lidt mere stramt end nadvendigt, f.eks, maling pa fasetappene i hjerneme
og/eller pa lasetungerne. Den pagaeldende maling fiernes, og det hjselper at smere et tyndt lag
vaseline pd ldsetappe og asetunger, sa de glider bedre. En almindelig forekommende feji ved
maontering er, at man ikke fierner frigang i glasindlzegget i rammen. Rammen kan da synke i det
venstre hjgme. Dette er en bagatel at ordne - se under "Justering”.
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Hvig vinduet hliver utat ...

Det er ikke ofte, at et Nor-Dan vindue er utset, men nar det forekommer, skyldes det som regel
smating. Ganske almindeligt er det, at taetnmgsi:sten pa rammen er malet. Det haander ogsa, at
vinduet lukkes far malrng er terret, Nar det sé skal dbnes igen, sidder noget af

malingen tilbage pa teetningslisten. Teetningslisten skal vaere helt jsevn og ren, sa evt, ma-

ling skrabes omhyggeligt af. Hvis anslagsfladen mod tastningsiisten pa karmen er ujssvn (en
lilte fiis eller et sandkorn kan veere nok), s& pudses denne let med et stykke sandpapir. | de
fleste tilfeelde vil dette vaere nok. Det hizelper ogsa med et tyndt lag vaseline pa teetningsiisten.

Bug pa vinduerne:

Lad os forst sla fast, at hvis.der kommer dug pa indersiden af et vindue med termaogias, s be-

haver der ikke veere noget i vejen med glasset. Hvis der derimod kommer dug mellem glassene
i termoruden, er denne edelagt og skal skiftes. Luften indeholder atid nogen fugtighed, og-den

kan indeholde mere, jo varmere den er. Hvis Juften er mazttet med fugtighed (maetningspunktet

varierer med temperaturen), kan den ikke klare at holde pa fugtigheden, hvis den bliver afkalet

mod en kold flade, f.eks. indersiden af en aimindelig tolags termorude. Den er nemlig fangt kol-

dere end veeggen, fordi isoleringsevnen kun er ca. 1/8 af en god ydervasg.

Der er flere ting, vi kan gere for at hindre dug pa vinduerne, men farst og fremmest bar fugtig-
heden inde holdes pa et rimeligt niveau. Dette opnas ved at have iag pa gryderne, hver gang
noget koges, og at bruge emhaetten, samt ved ud!uftnlng hver gang luften inde er for fugtig.
Koide rum som soveveaerelser er seerlig udsat for dug pa vinduerne, Der udvikies meget fugtig-
hed, nar vi sover, i form af transpiration og gennem andedrzettet, og denne fugtighed vil da saat-
te sig pa de koideste flader - vinduerne. Der kan seeties nogle enkle

regier op for at hindre dugdanneise pa vinduerne:

. Hold jeevn, normal temperatur.

Serg for god udlufining, helst ved gennemtraek,

Varmekilder bar placeres under vinduerne,

Serg for at luftcirkulationen mod vinduesglasset ikke hindres af gardiner, persienner gller
store udstikkende vinduesptader. '

SRR

Et godt hydrometer vil vasre en god hjealp til at holde gje med luftfugtigheden inde. Luftens rela-
tive fugtighed ber ligge pa et sted mellem 30 og 45% | opholdsrum, men kan i kortere perioder
overstige dette vaesentligt i vade rum. Her ber fugtigheden suges reduceret efter vask/tarring
ved hjzelp af god ventifation.

Husk at en termorude - uanset fabrikat - har en begraenset isoleringsevne!
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Ved malerbehandling af elementet bar teetningslister afdzekkes med malertape - de ma under
ingen emsteendigheder overmales. For at undgé sammenkiaebning efter malerbehandling ber
teetningslister og anizegsflader pafares talkum, inden de hikkes for ferste gang efter malerbe-
handling - specielt hvis vandbaseret malerbehandling er benyttet.

Hvis der er kommet maling/treebeskyttelse pa teetningslister skrabes dette forsigtigt veek.
Ved den arlige smaring af vinduet er det en ged ide ogsa at smere tatningslisten med et tyndt

lag syrefn vaseline eller pasprajte silicone (af type, som bruges ii! biltzetningslister). Teetningsli-
ster ma ikke afrenses i fortynder, benzin eller lignende - brug Ajaxvand.

Cveriladebehandling

Qverfladebehandling af traedel:

Ved levering af ubehandlede elementer:

Til overfiadebehandlmg bot benyttes sa deekkende typer som muligt. Visse faserende typer kan
ogsa bruges, men skal altid veere fra fabrikatets hejeste beskyttelseskategori. Ingen farvelsse
typer accepteres udvendigt, hvis elementers garantideekning skal opretholdes.

Ved fabriksbehandlede elementer:

Elementers traedel er overiladebehandlet med vandbaserede produkier ffa AKZO NOBEL.
Type: Akzo Nobel USa 55, glans 55.

Generelt:

Det skal papeges, at ved fremtidig overfiadebehandling kan man frit bruge vandbaserede be-
handlingstyper af valgirit fabrikat. Det anbefales at bruge daekkende behandlingstyper beregnet
tHl vinduer, af treeimpraegneringstypen.

Hvis man skuile anske at bruge maling, ma dette kun bruges indvendig, idet disse typer normait
er diffusionstastte. Udvendigt ma kun. bruges behandlingstyper, som er diffusions-

aben. Forud for behandling ska! der altid afvaskes med oplasning af malerrens eller salmiakspi-
ritus. Herefter matslibes den gamle overflade for etablering af god vedhaefiningsevne for ny be-
handiing. Slibestav fiernes effektivt far ny behandling.

Vigtigt:

- Laes altid produktemballagens brugsanvisning grundigt inden start,
Taetmngsllster og dele, der ikke anskes malet, bor deekkes med malertape.

Yderligere oplysninger kan hentes i Malerfagligt Behandiings Katalog (MBK).

Aluminiums pulverlakering:

Hvis der skal repareres i pulverlakeringen, skal der bruges en metaliak.

Vediigeholdelse ND/3 vinduer-afs



Hvis De har kabt frasvinduer med ueloxerede aluglaslister, kan disse ogsé males med trashe-
skyttetse eller maling. Der er uszadvanlig god vedhzaeftning, og forskellen mellem overfladebe-
handlet trae og aluminium vil vesre-minimal.

Lyse laserende behandlinger vil man dog fa problemer med, idet aluminium vil f4 en noget an-
den farve end raeset. Derfor anbefales en noget mere deekkende ovérfladebehandiing.

Lakering af derbundtrin pa sldre dere med hérditreesbundtyin:

Darbundtrin er lakeret med syrehasrdende beskyttelseslak, type Nordsijé 1L 20 klar,

Denne har en meget begraenset holdbarhed (ca. 3 mdr.) og er ikke omfattet af garanti pa over-
fladebehandling. Behandiingen er faktisk kun beregnet til at kunne beskytte i en byggeperiode.

Problemet med hofdbar overfladebehandiing af derbundrin er ens for alle vinduesfabrikker:

De behandiinger, der kan holde, giver arbejdsmiljemeasssige probiemer p.gr.a. kemisk sammen-
seetning og produktionsimaessige problemer p.gr.a. ca. 16-20 timers terretid.

Det er dog hardttrae, der bruges, og dette tager ingen skade af manglende oveifladebehandling.
Rent kosmetisk sker der bare det, at det bliver grat | overfladen.

Denne gra overflade kan aitid renses af forud for evt. holdbar lakbehandling, hvorved tresets
oprindelige morke treefarve igen vil komme frem.

Vort forslag til en holdbar lakbehandling:

Afskrabning af eksisterende lak med Zieklinge eller lign. og efterfaigende afslibning med sand-
papir.

3 xlakering med 1-komponent Uretanlak.
Denne overfltade har-en meget lang holdbarhed aden aelde.

Alternativ behandling: Afslibning og behandling med trasolie.

Glasudskiftning
Glasudskiftning kan foretages af aile, der har fornpden faglig indsigt.

Gfasopb‘ygningen'i det enkelte element kan aflzeses i termorudens aluminiumsafstandsliste,.
f.eks. 4-16G-ES4 betyder:

1 lag 4 mm Floatglas udvendigt.

16 mm gastyldt luftmellemrum.

1 iag 4 mm superenergiglas klar indvendigt.
| alt 24 mm glasopbygning.

Malet til glasset fas lettest ved at male rammens lysméi indvendigt - dvs. det stramme mal mel-
lem rammens treedel teettest ved glasset,

NB! Mal aitid helt ved bund og heit ude i den ene side - herved undgéas forkerte ma, hvis
rammestykker buer en smule.
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Montering af karmegninger

Hvis elementer er bestilt med karmegninger, og disse er medleveret {ast, monteres de pa fol-
gende made:

NB! Det er en fordel at montere karmagninger for elementet isattes.
Vandrette agninger monteres gennemgaende, og lodrette skeeres imetiem.
Tryk lim ind i vinduets. not, pres karmagningen i.

Sem herefter {med 25 mm stifter) fra karmens bagside hed gennem not og fer, saledes at ag-
ningen er fast fast.

Med 35 mm dykker samles vandrette karmagninger med de lodrette, saledes at karmaggninger-
ne udger en hel ramme. '

AD mm oga/
dykkar

WO Om Em o BT T W

£ T Hax, 25 ma
: s dykker
Montering af mygaenet

Myggenetsrammer leveres ofte som samlesast. Saml ramme pa et plant underlag.

I sidestykkerne er der flernet et lille stykke | den ende, der skal vende nedad, for at ramme kan
passe ind over aluminiumslisten i vinduets bundkarm.

Lasg rammestykkerne op, pres samlingsvinkier ind | rammeprofilerne. Laeg herefter net ud over
ramme og pres gufmmivuist ned { rammeprofilets hot, mens nettat holdes stiamt udspzendt. Pas
pa ikke at trykke nettet over alukanterns, da det ellers kan klippes i stykker. Overskydende net

hortskasres,

Rammen monteres indvendiy i karmens lysabning, séledes at bund af ramme er tset mod atu-
miniumslisten i vinduets bundkarm og i evrigt sidder lodret. | de forborede hulfler bares for med
et plat- eller ridsbor, hvorefter skruer monteres,
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Montering af aluminiumssalbasnke

| elementets bund er der en 4 mm not i forbindelse med vandnaesesystemet. Nor-Dans standard
alusalbsenke passer op i denne.

Bor huller til fastgerelse, hvor det er vist pa figur 1 (3 huller pr. meter).
Tryk en tynd stribe ophaerdende fugemasse (f.eks. Uretan) op i noten og saet sélbaenken pa

plads. Fastger herefter salbasnken med rustfri stifter eller en lang tynd skrue, som isaettes paral-
lel med salbzenken, se figur 1.

r/
G —— Fugemasse

Stift eller tynd skrue

=

-

Fig. 1
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PRODUCT SHEET Nr.: PA-04010
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Pos. Antall mai Art. Nr. Betegnelse
. Measure Art.no,: Ironmongery
nr./no: | Number Description:
STYREPLATE 314
i i 0400122 U/BOLT GZG
GUIDE PLATE 314
NO PIN GZG
3 i 0400120 SLUTTSTYKKE 705 GZG
STRIKE PLATE 705 GZG =
STYREPLATE 304 i
3 ) 0400123 U/BOLT G2G 5o ‘
GUIDE PLATE 304 =
NO PIN GZG
Tilpasset
karmmél 035445000 |ALPROF RAS 8544 5M UBEH Monteres fabrikk
Factory fitted
# 3 Adapted 0400130 rﬂ“
to Suit ESPAGNOLETTBOLT 7G2G
frame size ESPAGNOLETTE BOLT 7 GZG
sA 1 0402010 -9
LLASEKASSE 382 MED REILE 307-H a
a
58 i 0402009 g
LASEKASSE 382 MED REILE 307-V v
-
VRIDER 51 FKR - :
Se egen liste 0400269
HANDLE 51 CHROME
PA-04025
8 4 - VRIDER 51 HVIT
List PA- 0400275
04025 HANDLE 51 WHITE
STYREBESLAG 301 GZG 7
L GUIDE PART 301 GZG ﬁ
7 1
0400117 | STYREBESLAG 311 GZG -
GUIDE PART 311 GZG
Se egen liste VRIDER 50 FKR A
PA-04025 040266 HANDLE 50 CHROME .
& 2 i 0400274
List PA- VRIDER 50 HVIT -
04025 HANDLE 50 WHITE




Nye skruetyper / New screw types

070346 SENK TRESKR.@4,5%37 FIBERCUT
9 11 T17 TX20 DACRO ".‘i\\\\\\m‘f‘,‘;ﬁ. ™)
Countersunk,Wood,Self boring S~
SENK TRESKR.{4,0X30 FIBERCUT "
10 2 070329 | 117 Tx20 DACRO " ANARARARRR 4 (™
Countersunk,Wood,Self boring
070335 LINSE TRESKR. @4,0X60/36 FIBERCUT P
1 6 T17 ST.3,8 TX20 DACRO s ™
Countersunk,Wood,Self boring
Tettelister Gaskets Art nr./No: Profile
Tetningslist QL3082 050050 f..N & |
Gasket QL3082 1 o
Tetnelist 1002 sort
Gasket 1002 black 050002
Tetnlist 1005 sort
Gasket 1005 black ongo07 w
Tetnelist 1001 Sort
Gasket 1001 black 050055 f
Brannlist
Tetnlist 1001 brannh sort 050004
Fire retardant gasket black
Brannlist
Tetnlist 1002 brannh sort 050005 W
Fire retardant gasket black
Brannlist
Tetnlist 1005 brannh sort 050010
Fire retardant gasket black

REV Beskrivelse Dato/av
1 Ny format 19/07/2010 RL
2 Art nr for standard vrider oppdatert + kryss referert til PA-04025 06/09/13 RL

-3 Art 0402009+ 0402010 satt inn i stedet for 0400131+0400296 25.02.2015




