
Lokalplan K109 høringssvar  
 

1. Vi ønsker at lokalplanen henviser til deklarationen for hele Ullerødhave, godkendt af 
Karlebo kommune den 12. maj 1980. 

2. Bebyggelsens omfang skal maksimalt være den nuværende bygning og i en etage. 
3. Såfremt bygningen skal nedrives, skal den genopføres i samme omfang og placering, som 

den oprindelige bygning.  
4. Bygningen skal være opført i gule ”blødstrøgne massive sten med spil” kombineret med 

horisontalt monteret ru 6” sternbrædder malet i dækkende sort NCS S-9000-N. 
5. Bygningens samlede areal må ikke overstige 483m2. 
6. På bygningen skal al udvendigt træværk (bortset fra vinduer og døre) på bygningen skal 

være malet i dækkende sort NCS S-9000-N.  
7. Taget skal være 3-delt med 22 graders hældning og beklædt med gule vingeteglsten. 
8. Gavle med brædder i træ monteres vertikalt med ribber og males i dækkende sort NCS S-

9000-N. 
9. Tagrender skal være hvide plasttagrender 116 mm x 69 mm x 6 mm. 
10. Nedløbsrør skal være hvide plastnedløbsrør Ø75 mm. 
11. Vinduer (se skitse, bemærk at felter flugter ml vinduer og døre): 

a. Vinduer i bygningen skal være malet i dækkende gul sandfarvet NCS S-1030-Y20R. 
b. Vinduer skal være bund- og sidehængte og åbnes indad.  
c. Vinduer skal have følgende dimensioner: 

i. Badeværelsesvindue: 60x60 cm, monteret 146 cm fra sokkeloverkant til 
vinduesbund. 

ii. Køkkenvindue:  94x118cm, monteret 94 cm fra sokkeloverkant til 
vinduesbund. 

iii. Værelsesvindue, type 1:  94x144cm, monteret 67 cm fra sokkeloverkant til 
vinduesbund 

iv. Værelsesvindue, type 2 todelt:  monteret fra sokkel og op, er todelt:  
1. Nederste del: 94x67cm 
2. Øverste del: 94x144cm 

v. Stuevinduer monteret fra sokkel og op, er todelt:  
1. Nederste del: 94x67cm 
2. Øverste del: 94x144cm 

12. Døre (se skitse, bemærk at felter flugter ml vinduer og døre): 
a. Døre i bygningen skal være malet i gul sandfarvet NCS S-1030-Y20R  
b. Døre skal være todelt, og med glas i begge felter 
c. Døre skal have følgende dimensioner: 94x210cm samlet 

i. Nederste del: 94x90cm 
ii. Øverste del: 94x120cm 

13. Hegn, carporte og skure opføres i ru, horisontalt monteret trykimprægneret træ (25 × 125) 
opsat med 25 mm afstand.  

14. Hegn, carporte og skure males i transparent trykimprægnerings grøn (der findes ikke NCS 
koder for transparente farver). 

15. Carporte og skure opføres med 22 graders taghældning og taget beklædes med gule 
vingetegl. 



16. For hver matrikel tinglyses pant til Grundejerforeningen Ullerødhave på kr. 20.000,00 pr 
husstand jvf deklarationen og grundejerforeningens vedtægter § 15. Pantet skal have 1. 
prioritet. 

17. Snerydning i passagen nord for bygningen påhviler de enkelte matrikler fra skel til skel og 
skel til gadeskel, jvf deklarationens §7.2. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Grundejerforeningen Ullerødhave 
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